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JingJiang Mol Chemical Equipment Co., Ltd

靖江市摩尔化工设备有限公司

	取样条件收集表
Sampling condition collection table

	需方单位名称 ： 
	联系人：

	需方邮箱：
	电话:

	一、设备种类

	□反应釜     □储罐     □管道    (其他（请描述）：

	设备材质：□搪玻璃  □衬氟   (金属（材质：        ）  (其他材质                   

	工况参数 ：公称容积                  L  全容积                   L

	器内工作温度：
	器内工作压力：

	取样时器内温度：
	取样时器内压力：

	设备工作区域：        □ 一般区          □洁净区    

	腐蚀类物料成分说明：

	器内溶剂成分说明：

	物料粘度（如无数据，可关联类比如水、植物油、蜂蜜等）：

	物料固体颗粒（如含有，请说明颗粒粒径）：
	物料密度：          

	搅拌形式（反应釜）：
	转速：

	车间公用系统：真空-       MPa  (无   压缩空气最高压力：     MPa (无   氮气压力：     MPa  (无

	三、取样器期望选型（也可先提供工况之后沟通选填）：

	□MOL-Q型  手动真空在线取样器  □防腐型（主体内衬PFA） □不锈钢型（材质：   ） □快装接口型 

	□MOL-P型  防腐衬里泵循环在线取样器      

	□MOL-WZ型 不锈钢真空自动在线取样器

	□MOL-FZ型 防腐衬里真空自动在线取样器

	□特殊定制  要求简述：

	其他：特殊定制要求

	四、取样器配置（以下为必填项）

	内插管：□双面钢衬四氟    □双面搪玻璃     □金属（如金属釜注明材质）：           

	在线PH模块  □需要  □不需要       PH主要测量范围：         PH计期望品牌：               

	罐接口法兰尺寸及标准（必须）： DN       PN          
	期望插入深度（取样深度）：

	单次取样量：              毫升

	取样瓶：□高硼硅玻璃瓶   □氟塑料瓶(PFA)     □棕色玻璃    □透明玻璃   □PP聚丙烯

	制造数量：

	客户补充说明（取样期望及特殊工况说明）：



